PODORYS VYUSTNEHO OBJEKTU
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LEGENDA:

BETONOVA SKRUZ 1000/1000mm

BETONOVA SKRUZ 1000/500mm

BETONOVA DLAZDICA 300/300/100mm

OBSYP STRKOPIESKOM

®
@
(® ZAKRYTOVA DOSKA 1000/220mm
O]
®
(® DRENAZNE POTRUBIE DN160mm

POZNAMKY:

VYUSTNY OBJEKT DRENAZE IHRISKA BUDE VYUSTENY DO EXISTUJUCEJ SACHTY DAZDOVEJ KANALIZACIE. VYSKA VYUSTENIA

BUDE URCENA V ZAVISLOSTI OD SPADU DRENAZNEHO POTRUBIA A VZDIALENOSTI IHRISKA OD SACHTY.

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY NECHAT VYTYCIT EXISTUJUCE SIETE V DOTKNUTOM UZEMI.
TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PRE STAVEBNE POVOLENIE A NIE JE URCENA PRE REALIZACIU STAVBY. PRE
REALIZACIU STAVBY JE NUTNE PROJEKT DOPRACOVAT V POTREBNYCH DETAILOCH. VYROBNU DOKUMENTACIU DODA
ZHOTOVITEL NA ODSUHLASENIE INVESTOROVI A PROJEKTANTOVI PRED ZAHAJENIM VYROBY.

( PROJEKTANT:
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